Cevizi en iyi kim
isler mi dediniz?

Dipaz size en iyi ceviz isleme makinelerini sunar
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Biz kimiz?

1973 yilinda Istanbul’da kurulan Dipaz, bugiine
kadar endustriyel 1sitma, kurutma, nem alma,
nemlendirme, sogutma ve havalandirma teknigi
konusunda bir ¢ok Grin tretmenin yani sira,
gunumuizde uzmanlik alanina giren tarimsal ve
endustriyel Grun iglemeye yonelik makineler de
tasarlayan ve imal eden guvenilir, bilinir ve saygin
bir isletmedir.

Ceviz igsleme makineleri ihtiyaglarina ¢ézim
buldugumuz ceviz ureticilerinin sayesinde
imalatina sekil verdigimiz, muhendisligimizi ve
bilgi birikimimizi kattigimiz, imalat kabiliyetimiz
icine giren tarden, kalite ve performans
anlaminda tst sinif makinelerdir. Bir ceviz igleme
tesisinin ihtiyaci olan ceviz igleme makinelerinin
kapasite ve igleyis bakimindan birbirine uyumiu
olmasi, sistemin komple projelendiriimesi ve
kurulumunu gerektirdiginden, biz de komple
igsleme tesisleri imal ederek musterilerimize
sunmaktayiz. ihtiyacinizi bize séyleyin, biz sizin
isteklerinize goére tasarlayalim ve ¢6zum uretelim.
Tekirdag Malkara Organize Sanayi Bélgesinde
11000 m? alan Gzerine kurulu fabrikamizda son
teknoloji makinelerle Gretmeye ve yeni trinler
geligtirmeye devam etmekteyiz.

Urainlerimizi asagidaki tescilli ticari markalarimiz
altinda Uretip pazara sunmaktayiz:

PDDiPAZ
¢ Isimak

termobil

spray master

humidificationsystem

Islak isleme Hatt

Hasat edilen ceviz isleme tesisine ulastirildiktan
sonra bir dizi agamadan geger. Ceviz, yaprak ve
dal ayirma, tas ayirma, yikama, yesil kabuk soyma
gibi iglemlerin sonucu olugan ¢opun toplanmasi
gibi, ceviz igleme ve temizlemenin bol su ile
yapildigi agamalardan gecgerken, suyun
buharlasmasi sebebiyle nem olusumunu
engellemek adina bu tar islemleri yapan
makineler dizisi igletme diginda korunakli bir yapi
altinda kurulur. Makineler arasinda trtin nakli
hizi ayarlanabilir konveyér ve elevatoérler ile

yapllir.

Ceviz Bosaltma Bunkeri

Isleme tesisine rémork vb araglarla getirilen yesil
kabuklu cevizin bosaltildigi genis hazne igine
dokalirken, Grinde hasar olugmamasi igin
yumusatiimig zemin ile donatiimigtir. Bunkere
bosaltilan ceviz sikismaya yol agmamasi igin
ayarlanabilir bir yapiya sahiptir. Altinda bulunan
akig hizi ayarlanabilir bant ile cevizin igletmeye
aktarimini saglar.




Ceviz Sevk Elevatorii ve Cop Tasima
Konveyorleri

Ceviz Bosaltma Bunkerinden gelen cevizler akis
hizi ayarlanabilen, paletli bir bandi bulunan
elevatér yardimiyla yaprak ve dal ayirma
makinesine iletilir. Bir taraftan da olugsan atik ve
¢6p mahiyetindeki ¢iktilar ters yonde boydan
boya ters yonde galisan konveyor ile ¢op toplama
noktasina taginir.

Yaprak-Dal Ayirma / Tag Ayirma

Hasat esnasinda cevizle birlikte gelen yaprak ve
dal parcgalari basingli hava yardimiyla ayristirilir.
Dal ve yaprak gibi hafif istenmeyen urtnler ¢cép
tagima konveyoérine gider. Hemen ardindan ceviz
toplama esnasinda araya karigsan tas benzeri
maddeler paslanmaz gelik flotasyon tankindan
gegirilerek yogunlugu hafif olan ceviz suda
yuzduralerek elevatdr yardimiyla bir sonraki
asamaya aktarilir. Tag benzeri maddeler
cOkertilerek ayrilir.

Ceviz Yikama Kafesi

Yaprak, dal ve tastan ayrilan cevizler flotasyon
tankinin ¢ikig tarafindan elevatérle yatay bir
ylkama kafesinden olusan devri ayarlanabilir
tambur icine alinarak kabuk soyma oncesi iyice
yikanir, kliguk tas toprak vb maddeler kafeste
ayrilir, kabugu yumusatilir ve diger yandan bagka
bir elevator ile yesil kabuk soyma iglemi igin
sonraki makineye aktarilir.

Ceviz Yesil Kabuk Soyucu

Yikanan cevizler bir elevatorle kabuk soyucunun
giris haznesine aktarilir. Soyucunun dista kafesli,
icte ise 6zel yirtici tirnaklari bulunan, birbirine
ters yonde doénen iki adet tamburu vardir. Cevizin
cinsine ve durumuna gére tamburlarin devir hizi
ayarlanabilir. Soyucuda yukaridan ve asagidan
dort ydonden boydan boya su puskartalir.
Cevizler hassas bir sekilde en az hasar ile soyu-
lur,

yikanir ve temizlenir. Soyulan kabuklar ¢ép
konveydrune gider. Yatay ceviz soyucumuzun
soyma kapasitesi ortalama 1,5 ton/saattir.




Bos Ceviz Ayirici

Kabugu soyulan cevizler bagka bir elevator
yardimiyla basing¢l hava ile ¢aligan bir ayiriciya
aktanlir. Hava basinci ve miktari 6zel tasarim bir
damper yardimiyla hassas bir sekilde
ayarlanabilir. Daha hafif olan ici bog cevizler
ayrilirken kurutmaya gidecek olan cevizler eleme
konveydrune gonderilir. Bos ceviz ayirici talebe
gore kurutma hatti sonuna da konuslandirilabilir.

Ambar Ustii Kurutmaya Sevk Konveyérii /
Motorlu Sevk Kapilari

Secme hattindan gecgen cevizler elevatdrle yukar
taginarak konveyoérlerle kurutma ambariarini
doldurmak tzere motorlu agilan kapilardan
istenen ambarlara dagitilir. Ambar Uzerlerinde
guvenlik 6nlemi alinmig ylrame yollari vardir.

Modiiler Ceviz Kurutma Ambarlari

Kurutulacak cevizler motorlu sevk kapilari
acilarak secilen ambarlar doldurulur. Kurutma
ambarlari moduler yapidadir, her biri 2 ton ceviz
almaya musait blyukluktedir. Kapasiteler, ambar
sira ve sayilari ihtiyaca gore arttirilir veya
azaltilr.

Her ambar dengeli ve ayri ayri homojen kutuma
yapilabilecek sekilde kurutma teknigine uygun bir
sekilde hava miktar ile beslenir. Kurutulmusg
cevizler motorlu bosaltma kapaklari agilarak
konveyor ile bos ceviz ayirmaya veya kalibrasyon
makinesine iletilir.




Ceviz Kalibratori

Kurutulmus cevizler boyutlarina gére tasnif
edilmek Uzere kalibrasyon cihazina sevk
edilir. Kalibrasyon cihazi delikli bant hizi
kapasiteye gore hizlandirilabilir veya
yavaslatilabilir. Cevizlerin boyutu kag sinifa
ayrilacagi kullanicinin istegine baglhdir.
Kalibrasyon bantlarindan gegen cevizler
gruplandirmaya gonderilir.

Kalibratér Sonrasi Ceviz Dagitim Elevatérleri

Boylamaya tabi tutulan kalibre edilmis cevizler
ayri ayri elevator hatlariyla stok ambarlarina
aktarilir. Elevator bantlari paletli bir yapiya sahip
pvc bantlardan olugmaktadir.

Kalibreli Ceviz Ambarlari

Boyutlandirmaya tabi tutulan cevizler
elevatorlerle ceviz ambarlarina doldurulur.
Vibratorli kapadi agilan ambardan cevizler
sikismadan sevk konveyoérane bosaltilir. Ambarlar
4 ton kapasiteli olup, moduler tiptedir. Buyukluk
ve sayilari intiyaca gére projelendirilebilir.
Ambarlarda biriktirilen cevizler kabuklu olarak
satiga sunulacaksa paketlemeye, i¢ ceviz olarak
satisa sunulacaksa kirma hattina sevk edilir.

Tartim, Cuvallama ve Dikis Makinesi

Kalibre edilen cevizler paketleme

makinesinin haznesine bosaltilir, tercihinize
gore 10-25-50 kg'lik guvallara doldurularak,
tartilir ve guval agzi dikilir. Dakikada 3-6 guval
kapasitelidir. Cuval doldurma ve tartim

islemi otomatik yapilir, dikis makinesi
manueldir.




Sistemin, bir tesise, tipik uygulanis érnegi
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