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Hava Çıkıfl fiekilleri

Alüminyum veya paslanmaz
çelik karkasl› seçenekler

Plenum ile hava da¤›t›m›na örnek

Model
Hava miktar›

m3/h
Hava ç›k›fl

yönü
Elektrik
besleme

Boyutlar
En x Boy x Yükseklik (mm)

SK 50 2000 yandan 0,4 220V ~ 50Hz 780 x 580 x 780

SK 75-2-3 4.860 yandan 0,37 220V ~ 50 Hz 830 x 830 x 990

SK 75-2-4 6.480 üstten 1,1 220/380V ~50 Hz 1000 x 1000 x 990

SK 100-3-3 9.720 yandan 2,2 220/380V ~50 Hz 1135 x 1135 x 1235

SK 100-3-4 12.960 üstten 3 220/380V ~50 Hz 1135 x 1135 x 1235

SK 150-3-3 14.580 yandan 3 220/380V ~50 Hz 1220 x 1220 x 1720

SK 150-3-4 19.440 üstten 4 220/380V ~50 Hz 1220 x 1220 x 1720

SK 150-4-3 24.300 yandan 4 220/380V ~50 Hz 1620 x 1620 x 1720

SK 150-4-4 32.400 üstten 5,5 220/380V ~50 Hz 1620 x 1620 x 1720

Motor gücü
kW

Ürünlerde teknik de¤ifliklik hakkımız mahfuzdur

Mini Evaporatif So¤utucu
So¤utucu gaz ve kompresör içermeyen, suyla çalıflan çevre dostu
so¤utuculardır. Ev ve ifl yerleri gibi daha küçük alanlarda kullanım
için tasarlanmıfl olan SK-50, istenirse tekerlekleri sayesinde seyyar
olarak kullanılabilece¤i gibi, dıfl ortama konularak saatte 2000 m3

%100 taze filtrelenmifl so¤uk havayı size en düflük maliyetle
temin eder.

• 25 - 50 m2 alanlar için idealdir
• Eve ve ifl yerlerinde kullanılabilir
• Yüksek so¤utma verimli oluklu selüloz so¤utucu petekler
• Fan motor hız devir regülatörü (opsiyonel)
• Kolay kurulum, anında so¤uk hava temini
• Vidasız kolay müdahale imkanı
• Bakım gerektirmez
• Düflük ses seviyesi
• Seyyar, serbest üfleme veya kanal ba¤lantısı
• Çok düflük eneji tüketimi
• %100 taze hava temini
• Hava filtreleme özelli¤i
• Nem seviyesini dengeler
• Çevre dostu, kompresör ve so¤utucu gaz içermez
• So¤utucu petek koruyucu kafesli kasetler standart
• Tekerlekleri (opsiyonel) sayesinde portatif

So¤utucu Petekler
Türkiye’de sadece Dipaz
tarafından üretilen, mükemmel
su emme özelli¤ine sahip, rijit
yapılı ve uzun ömürlü, yüksek
verimli so¤utucu petekler etkili
bir so¤utma sa¤lar.

Çift emiflli, basınçlı, güçlü
ve sessiz radyal fan

Evaporatif so¤utma ve
nemlendirme

Bunaltıcı yaz sıcakları iç hava flartlarının
arzu edilenden daha sıcak olmasına
neden olur. Evaporatif so¤utma sıcaklı¤ın
düflürülmesinde bilinen en ekonomik ve
do¤al so¤utma yöntemidir.

Terledi¤imiz zaman cildimizde oluflan ter içindeki su
damlacıklarının buharlaflması neticesinde terimiz kurur ve vücut ısımız düfler.
Buharlaflan suyun cildimizden aldı¤ı ısı evaporatif so¤utmaya güzel bir
örnek teflkil eder. Dipaz evaporatif so¤utucuda ise bu görevi ıslak petek yüzeyi
yapar ve içinden geçen havayı so¤utur. So¤utucu fanının hava hızı ise so¤utma
efektini güçlendirir; yani denizden çıktıflımızda ıslak olan vücudumuzu rüzgarın
kurutarak ferahlatması gibi.

minimum
     tüketimle

maksimum
    so¤utma

SK-50
Alüminyum gövde, hafif ve paslanmaz çözüm

Hava kanalına ba¤lanabilen Dipaz SK Evaporatif So¤utucularımız, standart hava debileri ve basınç de¤erleriyle, ya da projenizin gerektirdi¤i hava debisi ve basınç de¤erlerindeki
fanlarla, genifl ürün gamı içerisinde seçiminize sunulmaktadır. Standart so¤utucularımız üstten ve yandan hava çıkıfllı olup, istek üzerine alttan hava çıkıfllı cihaz talepleriniz de
karflılanabilmektedir.

Bütün modeller istek üzerine alttan hava ç›k›fll› olarak da üretilmektedir.

So¤utma gideri
13 krfl/saat



So¤utucu Petekler
Dipaz evaporatif so¤utucularda özel reçinelerle emprenye edilmifl, oluklu flekildeki saf selüloz malzemeden imal, birbirine 90° açıyla bir ters
bir düz olarak yapıfltırılmıfl plakalardan oluflan, ıslandı¤ında da¤ılmayan-çökmeyen, yüksek su emifl özelli¤ini, fleklini ve rijitli¤ini kaybetmeyen
Dipaz ürünü so¤utucu petekler kullanılmaktadır. So¤utucu petek Dipaz'ın Türk Patent Enstitüsünde TR 2001 01619Y no'lu tescil edilmifl,
Türk mühendisleri tarafından uzun
ARGE faaliyetleri sonucu üretti¤i bir
üründür. So¤utucu petekler, su ile
havaya dar hacimde genifl temas
yüzeyi yaratan ve suyun buharlaflmasını
sa¤layan yüksek verimli araçlardır.
Islak yüzeyi içinden geçen havadaki
tozları da filtre ederek süzmeye
yardımcı olmaktadır. So¤utucu petekler
özellikle sıcak ve kurak iklimlerde azami
verimle çalıflabildi¤i gibi, yüksek nemli
bölgelerde de kullanılabilir.

Kullanım alanları

• Fabrikalar, imalathaneler, atölyeler
• Tekstil, dokuma, iplik üretim tesisleri,

boyahaneler
• Konfeksiyon atölyeleri
• Endüstriyel fırınlar ve kurutma tesisleri
• Dökümhaneler, demir çelik tesisleri
• Enerji santralleri
• Diskolar, gece kulüpleri, lokaller
• Dü¤ün salonları, toplantı salonları
• Fuar ve teflhir alanları
• Restoranlar, kafeler
• Kahvehaneler
• Yemekhaneler, endüstriyel mutfaklar
• Çamaflırhaneler
• Otel, motel, tatil köyleri
• Baklava imalatçıları
• Bankalar
• Camiler, kiliseler, ibadethaneler
• Hangarlar, depolar
• Kıfllalar
• Barakalar
• Çadırlar
• Bürolar
• Süpermarketler
• ‹fl hanları
• Ma¤azalar, show-roomlar
• Alıflverifl merkezleri
• Spor tesisleri, fliflme çadırlar

Havaların ısınmasıyla birlikte binalarda yaflamak ve imalatı sürdürmek aflırı sıcaklık nedeniyle dayanılmaz bir hal almaktadır. Bu sorun özellikle
günefl ıflınlarına direk maruz kalan zayıf izolasyonlu binalarda etkisini daha fazla hissettirerek sera etkisi yaratır. Bütün bunlara bir de iflletme
içinde çalıflan makinelerin yarattı¤ı ısı artıflı eklendi¤inde iç ortam flartları çalıflma için son derece olumsuz bir durum arz eder.

Çalıflanlar üzerinde yapılan arafltırmalara göre, iflletmelerde sıcaklı¤ın 22°C'nin üzerine çıkan her 1°C'nin üretkenli¤i %3-4 oranında azalttı¤ı,
32°C'nin üzerine çıkan her 1°C'nin ise yaklaflık %5 verim kaybına neden oldu¤u görülmektedir. Aflırı sıcaklık problemi olan endüstriyel üretim
tesislerinde yüksek sıcaklık, çalıflanlarda dikkat da¤ılmasına; bunun sonucu olarak ifl kazalarına, hatalı üretime, verim düflüflüne, makinelerde
ise elektronik kart arızalarına veya teknik olarak çalıflamayacak duruma gelmelerine, üründe ise fire artıflına, kalite bozulmasına ve benzeri bir
çok probleme neden olmaktadır.

Dipaz evaporatif so¤utucular, endüstriyel tesislerde ve büyük hacimli alanlarda, yüksek nem oranı olan bölgelerde dahi yüksek so¤utma verimi
ile çalıflarak so¤utma ihtiyacını karflılamaktadır. Aynı zamanda alıflılagelmifl kompresörlü so¤utma sistemleriyle kıyaslandı¤ında Dipaz evaporatif
so¤utucuların iflletme giderinin ancak 1/5'i kadar oldu¤u ve çok büyük enerji tasarrufu sa¤ladı¤ı açıkça görülür.

Avantajları ve faydaları
• Gazlı kompresörlü klimalara kıyasla enerji giderlerinde %75'lere varan tasarruf
• Yatırım maliyetlerinde büyük avantaj: Klasik so¤utma sistemlerine göre %80'lere varan tasarruf
• Sıcaktan etkilenen makineleri korur
• Çalıflma koflullarını iyilefltirir, çalıflanların performansını yükseltir
• Bina içindeki sıcak, koku, duman gibi istenmeyen etkenleri yok eder
• So¤uturken havayı kurutmaz, iflletme içinde istenen nem oranını sa¤lar
• Sürekli %100 taze hava sa¤lar
• Havayı filtre eder
• ‹flletme içi hava kalitesini yükseltir
• Sistem kendini hızlı amorti eder
• Hızlı ve kolay montaj
• Çevreye zararlı so¤utucu gaz ve kompresör içermez
• Benzer so¤utuculara kıyasla güçlü radyal fanı sayesinde yüksek hava debisi ve basınç
• Hava kanalı ile istenen mesafelere so¤uk havayı iletebilir
• Kasetli petekleri sayesinde vidasız kolay ve hızlı bakım imkanı
• Uzun ömürlü so¤utucu petekler
• 2.000 m3/h ÷ 32.400 m3/h standart hava debilerinde, üstten, yandan veya alttan

hava çıkıfllı genifl ürün gamı
Kanal ba¤lantısıyla kolay kurulum

Pamuklu dokuma tesisinde so¤utma ve
nemlendirme

Bir dokuma tesisinde örnek uygulama: Evaporatif so¤utucularla
duvardan girerek hava kanalıyla so¤uk hava temini

Tü
rk

Pat
ent Enstitüsünde TR 2001 01619Y

Dipaz evaporatif so¤utucular, so¤utma gruplarında
kondenser havasını so¤utarak verim artıflı yaratır ve
tasarruf sa¤lar.

Fuar alanı so¤utma uygulaması Çorap üretim tesisinde so¤utma uygulaması

Evaporatif So¤utma ve Nemlendirme

Bir çorap örme tesisinde çatıya yerlefltirilen so¤utucularla uygulama

Mobil Evaporatif So¤utucu
Mobil evaporatif so¤utucular açık ve kapalı alanlarda portatif kullanıma imkan vermektedir. Polietilen gövde hafif ve paslanmaz
bir çözüm sunar. Sessiz fanı ile yüksek debide hava iletimi sa¤lanarak yüksek verimde so¤utma gerçekleflir. Opsiyonel motor
hız devir regülatörü sayesinde fan debisi kademesiz olarak minimum ve maksimum güç aralı¤ında iste¤e göre ayarlanarak
kullanılabilir. Montaj gerektirmeden, sadece kablosunu 220V elektri¤e ba¤layarak, deposuna su ikmal edildikten sonra çalıfltırılır
ve istedi¤iniz yerde anında so¤utma sa¤lar.
Tekerlekleri sayesinde kolayca taflınabilir.

Sudan
gelen esinti

Nerede isterseniz orada so¤utma...
Seyyar - Pratik - Çok ekonomik

Teknik Özellikler SK 16

Hava miktarı

Fan motor gücü

Pervane Ø

Ölçüler: EnxBoyxYükseklik

Su deposu kapasitesi

Su pompası

4.200 m3/h

250 W/220V; 50-Hz

16”

680x600x1255mm

60 Li

SK 36

18.000 m3/h

600 W/220V; 50-Hz

36”

1625x800x1835mm

190 Li

370 W / 220V; 50 Hz

Gürültüsüz aksiyal fan

Fan motoru hız devir regülatörü (opsiyonel)

‹ki düz, iki frenli tekerlek

Paslanmaya karflı polietilen gövde

fiamandıra kontrollü 1/2” su girifli

Donanım

Suni deri üretiminde so¤utucu uygulaması Dikdörtgen, yuvarlak, PE veya tekstil hava kanalı ile da¤ıtımı Nozullarla hava da¤ıtımı

Konfeksiyon iflletmelerinde so¤utma

Demir çelik tesisinde so¤utma uygulaması

Otomatik dokunmatik ekranlı
kontrol paneli (Opsiyonel)

Tekstil fabrikalarında so¤utma uygulaması

40 °C

25 °C

Tatil köylerinde, yüzme havuzlarında, plajlarda, bahçede, kafelerde, restoranlarda, ocak baflında, açık ve kapalı spor tesislerinde, oto servislerinde, fabrikalarda,
büyük ve küçükbafl çiftliklerde ve sıcaklık problemine karflı benzeri tüm açık ve kapalı alanlarda.


